
Código Modelo Conex.

Cuatro vías/tres posiciones. Para válvulas de 1” a 
4” (SY-3). Para válvulas de 5” a 12” (SY-6.Fabricado de 
latón. Base de rosca macho de ¼”.

12.00.000 SY-3 ¼” × ⅛”
12.00.001 SY-6 ¼"

Para válvulas de 1” a 4” (SY-3). Fabricado de nylon. 
Base de rosca macho de ¼”.

SGIY3A04000B SY-3P ¼” × ⅛”

Cuatro vías/tres posiciones. Fabricada de 
polipropileno reforzado. Conexiones con rosca 
macho.

TF23003403033 ¼” × ⅛"

Esfera dos vías. Conexión rosca hembra. 12.00.004 351-04 ¼"
12.00.005 351-06 ⅜"
12.00.006 351-08 ½"
12.00.007 351-12 ¾"
12.00.008 351-16 1"

Esfera de tres vías/dos posiciones. Conexión con 
rosca hembra.

12.00.015 347-04 ¼"
12.00.016 347-06 ⅜"
12.00.017 347-08 ½"

Válvula de purga. Llave con salida lateral para la 
purga de manómetros. Fabricada de latón. Conexión 
con rosca macho/hembra.

12.00.030 SM-6-04 ¼"
12.00.130 SM-6-08 ½"

Llave de aguja. Conexión con rosca hembra. 12.00.010 361-04 ¼"

Filtro autolimpiante acetal. Conexión con rosca 
macho/hembra.

32.10.007 ¼" - ⅛"

Mini filtro autolimpiante polipropileno. Conexión 
con rosca macho/hembra.

TF22212002028 ⅛" - ⅛"

Filtro autolimpiante. Conexión con rosca macho/
hembra.

31.10.007 MA10010041 ¼" - ¼"

Filtro en “Y”. Conexión con rosca hembra. 12.00.020 031-06 ⅜"
12.00.021 031-08 ½"
12.00.022 031-12 ¾"
12.00.023 031-16 1"

Válvula antirretorno latón niquelado tipo Bola. 
Conexión con rosca hembra.

12.00.071 371-04 ¼"
12.00.072 371-06 ⅜"

Válvula antirretorno latón tipo Europa. Conexión 
con rosca hembra.

12.00.073 371-08 ½"
12.00.074 371-12 ¾"
12.00.075 371-16 1"

Selector señal nylon Eliptix. Conexión con rosca 
macho común y tubería de mando 8 mm.

EL031027258188 0310-88 ⅛" × 8 mm

Selector señal latón Eliptix. Conexión con rosca 
macho común y tubería de mando 8 mm.

EL041027258148 0410-48 ¼" × 8 mm

Selector señal zamak. Conexión con rosca hembra. 12.00.031 271-04 ¼"

LLAVES MANUALES Y ACCESORIOS

··

Restos de serie con precio neto especial hasta agotar existencias.·

PILOTOS Y ACCESORIOS


