
Estación de control de pulverización WatchDog
equipada con consola

05.70.973 3349SSCH

Estación de control de pulverización WatchDog SP3349SSH 3349SSH

Consola para estación de control de pulverización WatchDog 05.70.506 3349CN

Sensor de humedad relativa de recambio SP3349H 3349H

ESTACIÓN DE CONTROL DE PULVERIZACIÓN WATCHDOG

Software completo Spec9Pro
(incluye cable 3661U)

05.70.680 3654P9

Segunda licencia software completo Spec9Pro
(incluye cable 3661U)

05.70.897 3654P9X

Actualización de software
(de Spec9Basic a Spec9Pro)

05.70.930 3654P9U

Actualización de software
(de Spec8Pro a Spec9Pro)

05.70.860 3654P9U8

Cable adaptador USB/3,50 mm estéreo 05.70.947 3661U

Software básico Spec9Basic
(incluye cable 3661U)

05.70.770 3654B9

Segunda licencia software completo Spec9Basic
(incluye cable 3661U)

05.70.911 3654B9X

Cable adaptador USB/3,50 mm estéreo 05.70.947 3661U

SOFTWARE SPECWARE

Para activar el módulo de enfermedad del software Spec9Pro se remite un nuevo nº de registro por e-mail

Módulo de enfermedad viña 05.70.125 3656GA

Módulo de enfermedad manzana/pera 05.70.475 3656AP

Módulo de enfermedad césped SP3656TU 3656TU

Módulo de enfermedad patata SP3656PO 3656PO

Módulo de enfermedad tomate SP 3656TO 3656TO

Módulo de enfermedad cereza 05.70.630 3656CH

ESTACIONES PARA ENFERMEDAD DE LAS PLANTAS

Código Modelo

ESTACIONES METEOROLÓGICAS


