
Código Modelo

Sensor de silicona pironanométrico
Radiación solar (300-1100 nm) 05.70.065 3670I

Sensor de luz - Radiación UV (250 - 400 nm) 05.70.923 3676I

Sensor de luz cuántica - Radiación PAR (400 - 700 nm) 05.70.060 3668I

Sensor de luz cuántica - Barra con 3 sensores 05.70.061 3668I3

Sensor de luz cuántica - Barra con 6 sensores 05.70.901 3668I6

SENSORES DE LUZ LIGHTSCOUT

Restos de serie con precio neto especial hasta agotar existencias.·

Prensa de mano para savia 05.70.924 2726

PRENSAS DE SAVIA

Cuota instalación SpecConnect WatchDog por dispositivo con módem 
(GPRS o Wi-Fi).

05.70.904 3000

Suscripción SpecConnect WatchDog Pro 1 año (GPRS).
Incluye plan de datos

05.70.903 3010EU

Suscripción SpecConnect WatchDog Pro 1 año (Wi-Fi). 05.70.874 3030
Suscripción SpecConnect Dispositivo WatchDog Adicional 
1 año (GPRS)

05.70.902 3045EU

Suscripción SpecConnect Dispositivo WatchDog Adicional 
1 año (Wi-Fi)

SP3055 3055

Suscripción SpecConnect WatchDog Acceso Usuario Adicional 1 año, 
válido para hasta 3 usuarios adicionales

SP3040 3040

Suscripción SpecConnect WatchDog Alertas 1 año SP3070 3070
Activación Servicio API (Application Programming Interface) SP3065 3065
Suscripción SpecConnect FieldScout Pro 1 año:

1-3 dispositivos 05.70.844 3035A
4-7 dispositivos SP3035B 3035B
8 o más dispositivos SP3035C 3035C

PORTAL WEB SPECCONNECT  
La conexión al portal de internet requiere una red WatchDog Retriever y WatchDog Pups, una estación meteorológica 
o mini estación meteorológica serie 2000 para recolectar los datos y enviarlos, vía el modem DataScout, al portal de 
internet. Aplicación móvil gratuita disponible para iOS y Android.

Sensor de temperatura del suelo con 180 cm de cable 05.70.030 3667

Sensor de temperatura del suelo con 610 cm de cable 05.70.265 3667-20

Sensor de riego (presión) - (4 uds.) 05.70.050 6451

Micro sensor de temperatura con 180 cm de cable 05.70.600 3667S
Sensor de temperatura/HR
con protección contra la radiación con ventilador 05.70.912 3613ARS

Sensor de humedad foliar 05.70.005 3666

Sensor de presión barométrica (3 uds.) 05.70.190 3671

Sensor CO2 - incluye adaptador de 220 VCA (1 ud.) 05.70.055 2655X

SENSORES MEDIO AMBIENTALES 
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INSTRUMENTACIÓN


